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5. Zadbać, żeby poziom wody w naczyniu pokrywał się z zerem na skali naczynia. Stopniowo 

zanurzać czujnik światłowodowy w naczyniu z wodą notując głębokość h końcówki 

światłowodu oraz wskazywane ciśnienie p. 

Opracowanie wyników pomiarów 

1. Przeliczyć wartości ciśnienia p wskazywanego przez czujnik ciśnienia na paskale. 

2. Obliczyć wartości ciśnienia referencyjnego na głębokościach h ze wzoru  pR=ρgh. 

3. Narysować wykres punktowy p=f(pR). Metodą najmniejszych kwadratów określić współczynniki 

dopasowanej prostej wraz z ich niepewnościami oraz współczynnik korelacji. Przy pomocy 

odpowiedniego programu komputerowego  (np. Origin) narysować krzywe ufności (confidence) 

dla poziomu ufności wynoszącego 99%  (nie pomylić z liniami predykcji).  

4. We wnioskach opisać dokładność wzorcowanego czujnika ciśnienia (np. za pomocą 

współczynnika nachylenia dopasowanej prostej i jego niepewności oraz za pomocą obszaru 

zakreślonego krzywymi ufności). Żeby wyciągnąć powyższe wnioski, trzeba wiedzieć, jakiej 

konkretnie zależności spodziewamy się pomiędzy pR i p. 

Przedstawić przykładowe zastosowania takiego czujnika ze szczególnym uwzględnieniem 

zastosowań medycznych. 

 

 


